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Poduzeće ADESIV srl. jamči da se informacije u ovom tehničkom listu pružaju u skladu s najboljim tehničkim i znanstvenim iskustvom i znanjem; međutim ne snosi odgovornost za rezultate dobivene 
uporabom proizvoda jer navedeno poduzeće ne može kontrolirati uvjete njihove uporabe. Preporučuje se da uvijek provjerite je li proizvod prikladan za određenu uporabu. Ovom se revizijom 
poništavaju i zamjenjuju sve prethodne revizije.

SREDSTVO ZA POBOLJŠANJE PRIANJANJA ZA NEUPIJAJUĆE POVRŠINE
Proizvod kojim se potiče prianjanje ljepila na neupijajuće površine (staklo, keramika, itd.) koje se treba 
upotrijebiti prije nanošenja dvokomponentnih poliuretanskih ili epoksidnih ili jednokomponentnih silanskih 
ljepila.

TEHNIČKE ZNAČAJKE:
 - Jednokomponentno 
 - Sredstvo za poboljšanje prianjanja
 - Prikladno kao razrjeđivač za temeljni premaz HE

PODRUČJE PRIMJENE: 
 - Neupijajuće podloge
 - Mramorne podne površine
 - Staklene površine
 - Keramičke površine
 - Teške podloge

NE UPOTREBLJAVAJTE:
 - Na drvenim površinama
 - Na upijajućim površinama
 - Na bitumenskim materijalima
 - Na površinama osjetljivim na otapala

POSEBNE ZNAČAJKE (u normalnim uvjetima):
Izgled: tekućina
Viskoznost (pri 20 °C; Ford #4): 10 do 15
Nanošenje proizvoda (g/m2): 40 do 50

Vrijeme sušenja (minute): 30 do 40
Temperatura uporabe (°C): +15 do +25
Nanošenje/Alat: čista krpa ili kist
Skladištenje (mjeseci): 

temperatura između +5 °C i +25 °C
12

Informacije o zbrinjavanju Zbrinute u skladu s važećim lokalnim i državnim propisima
Pakiranje Boce od 1 litre ili spremnici od 5 litara 

Ograničenja uporabe:
Zapaljiv proizvod
Ne nanosite u vlažnim okruženjima
Držite proizvod na sobnoj temperaturi od 20 °C prije primjene Uvijek upotrebljavajte 
prikladna sredstva osobne zaštite

PRIPREMANJE PODLOGE 
Površine podrobno očistite vodom i sodom. Isperite čistom vodom i pustite da se osuši. Iznimno staklene 
površine moraju se ohrapaviti (uporabom četke s dijamantnim diskom) prije primjene proizvoda BASECLEAN. 
Ako ima preostale vlage nakon nanošenja proizvoda BASECLEAN, obradite površinu našim trokomponentnim 
temeljnim premazom PAVILAST 3C.

NANOŠENJE 
Za nanošenje proizvoda BASECLEAN preporučuje se izlijevanje proizvoda izravno na podlogu koji razvucite 
krpom ili kistom. Uvijek upotrebljavajte prikladna sredstva osobne zaštite. Uvijek pogledajte tehnički i 
sigurnosni list proizvoda.
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